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RESUMEN:

La laguna Ranchos presenta un comportamiento eutrofico, cubierta casi en su totalidad por plantas
acuaticas, principalmente repollito o lechuga de agua (Pistia stratiotes). La situacion impide el uso
del recurso por parte de la poblacion y afecta el potencial turistico local.

La Municipalidad de Ranchos solicitd un estudio inicial, para la obtencion de herramientas de
gestion basicas y de sencilla aplicacion, para implementar un adecuado manejo del cuerpo lagunar,
garantizando su conservacion y minimizando los problemas resultantes de una gestion inadecuada.

Para ello se llevd adelante un diagndstico de la situacion considerando aspectos climaticos,
topograficos, hidraulicos, hidroquimicos, bioticos y culturales, para determinar los factores que
alteran su calidad e impiden la conservacion y aprovechamiento del cuerpo de agua.

En base a tareas de gabinete, estudios de campo (muestreo de calidad de agua, batimetria de la
laguna, caracterizacion del estado actual de las riberas) y visitas periddicas a la zona en estudio, se
identificaron las actividades, aportes y funcionamiento de la cuenca. Detectados los conflictos se
propusieron medidas especificas iniciales para mitigar la situacion y se establecieron las bases para
un Plan de Manejo Integral de la Laguna, en un marco de sustentabilidad ambiental y social.

PALABRAS CLAVES: Laguna de Ranchos, Sustentabilidad, Gestion, Recurso Hidrico.

1. INTRODUCCION

La Municipalidad de Ranchos, ubicada en el Partido de General Paz, Provincia de Buenos Aires,
ha visto que el uso recreacional que la poblacion desarrollaba en la Laguna de Ranchos ubicada al
norte de la ciudad se estaba perdiendo, al igual que el potencial turistico de la misma. Por ello se dio
inicio al diagnostico de la situacion actual de la Laguna mediante un andlisis completo de la misma
considerando aspectos climaticos, topograficos, hidraulicos, hidroquimicos, etc.

El objetivo del trabajo ha sido realizar un anélisis del estado de la Laguna de Ranchos,
determinando la calidad del agua, el estado de las riberas y la reversibilidad del estado eutréfico a fin
de proponer soluciones para manejar el recurso desde el punto de vista recreativo y turistico, en
condiciones seguras para la salud de la poblacién y sus bienes y garantizando la proteccion de la vida
acuatica.
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2. MATERIALES Y METODOS

AREA DE ESTUDIO

La Localidad de Ranchos es la ciudad cabecera del partido de General Paz, se encuentra al noreste
de la provincia de Buenos Aires. La laguna en estudio (35°3028.87”S 58°19°31.67”0), se ubica en
el limite N-E del casco urbano de la ciudad de Ranchos. Es una laguna artificial excavada en un bajo,
adaptada para uso turistico y recreativo. Posee una superficie de 45 Ha, con tres isletas de 9 Ha totales,
quedando un éarea acuatica de 36 Ha de espejo de agua.

Representa un espacio importante de recreacion y esparcimiento para la poblacion, ya que se trata
de un espacio verde con un ecosistema caracteristico de la region pampeana. Muchos habitantes del
lugar la utilizaban para realizar actividades acuéticas y actividad fisica en el camino circundante, hoy
solo se utiliza el campin Municipal localizado en la orilla y durante el mes de enero, en la isla central,
se realiza La Fiesta Municipal de Los Fortines.

La Laguna de Ranchos es de tipo arreica, conformada por una cubeta cerrada sin afluentes ni
emisarios naturales, donde los aportes corresponden a la precipitacion directa, la escorrentia
superficial de sus margenes e ingresos desde el acuifero libre. Actualmente, posee un emisario
artificial compuesto por un canal de 15,5 km de longitud que descarga los excedentes al arroyo Vitel
y algunos canales que ingresan a la misma (Dangaus, 2005).

Las actividades principales que se realizan son las acuaticas. Ademas, representa un espacio
importante de recreacion y esparcimiento para la poblacion, ya que se trata de un espacio verde con
un ecosistema caracteristico de la region pampeana. Muchos habitantes del lugar van periodicamente
a realizar actividad fisica en las inmediaciones de la misma. En la parte Oeste de la isla central
funciona un campo de doma y en la parte Este, durante el mes de enero, se realiza La Fiesta Municipal
de Los Fortines.

METODOLOGIA

Para comprender el funcionamiento del escurrimiento hidrico se realizd6 un Modelo Digital de
Elevaciones (MDE) generado a partir de imagenes satelitales, delimitando las cuencas y subcuencas
intervinientes. La zona mas alta se encuentra al N-NO del Partido de General Paz en el limite con el
Partido de Branden y la altura disminuye en forma gradual hacia el S-SE. .

El estudio hidrologico e hidraulico y de posibles fuentes de contaminacion, determind que el
ingreso de agua al sistema es por precipitacion directa sobre la laguna, escorrentia desde la cuenca de
aporte por las riberas e ingresos antropicos por canalizaciones, mientras que los egresos son
evapotranspiracion y canal de salida, desconociéndose en esta instancia la influencia del acuifero en
el balance de la laguna.

De la investigacion antecedente, estudio de imagenes, relevamientos de campo Yy entrevistas con
pobladores y funcionarios, se confeccionaron mapas que ilustran los aportes a la laguna y que
permitirian identificar potenciales fuentes de aporte de contaminantes a la laguna
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» Canal de ingreso a la Laguna 1
3 ® Canal de ingreso a la laguna 2
- BB @ Canal de ingreso a la laguna 3
© Compuerta de egreso de la laguna
§ © Canal entubado hacia la Laguna Vite|
W » Descarga de Planta de Tratamiento de la ciudad
/Y Canal de descarga de tratamientos industriales
@ Pluviales de la ciudad

Se realiz6 el relevamiento batimétrico con el fin de complementar el analisis hidroldgico y
determinar la profundidad de la laguna. Con el fin de cubrir la mayor parte de la superficie, se registrd
la profundidad en 40 puntos georreferenciados con un GPS. En la misma campafa, y teniendo en
cuenta las posibles fuentes de contaminacién identificadas, se seleccionaron 7 puntos de muestreo
para observar la influencia de cada sitio en la calidad de agua. Se utiliz6 el ICA de la Fundacion de
Sanidad Nacional de los Estados Unidos (NSF), indice ampliamente utilizado y disefiado
especificamente para caracterizar la calidad del agua en rios, sin embargo, se consider6 valida su
aplicacion para el caso de la laguna como un dato mas a tener en cuenta para la evaluacion de la
situacion.

Para la evaluacion de las riberas se adapté metodologia propuesta por Troitifio et al, 2010, para la
conservacion de las zonas de riberefias, que si bien fue originalmente planteada para arroyos, esta
planteada para la region en estudio.

Se utilizaron algunos atributos relevantes de paisaje, previamente definidos, para construir un
indice de calidad de ribera que permita identificar aquellos tramos del cuerpo superficial que
presenten riesgos, y asi poder advertir sobre la necesidad de adoptar medidas de manejo para
recomponer las condiciones apropiadas de la ribera.
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Una vez ponderados los atributos con una escala de 1 a 10, se aplica la formula (1) para obtener el
I.C.R.

=y (A+U+C+M+L+I+F)

I.C.R (1)

N - .
Los tramos en estudio se clasificaron de acuerdo a los siguientes rangos para obtener el Indice de
conservacion se ribera, en una escala del 1 al 10, segun la Tablal:
Tab.la 1.- Intervalos de validez del I.C.R.

I.C.Rentely3 Sectores severamente alterados

I.C.Rentedy6 Condiciones que disminuyen sensiblemente la capacidad de amortiguacion

I.C.Rente7y9 Algun nivel de alteracién pero que no afectan seriamente la capacidad
amortiguadora, ni el mantenimiento de biodiversidad

I.C.R igual a 10 Sectores en ideales condiciones de conservacion (tramos completamente
conservados sin signos evidentes de degradacion) y de muy bajo riesgo de
alteracién

3. RESULTADOS

De las mediciones obtenidas en campo y de la batimetria realizada, se observa que la laguna
presenta mayores profundidades en el sector noreste coincidente con la zona de egreso, alcanzando
un valor maximo de 1.85 metros y menores profundidades en el sector sudeste, con un promedio de
1.10 metros y un minimo de 0.94 metros, cercano al ingreso del canal proveniente del parque
industrial. La diferencia de profundidades se debe a las tareas de dragado que se realizaron en el
sector del egreso.

En la siguiente Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos de los parametros analizados para
las 7 muestras de agua tomadas y el valor promedio de cada parametro para la obtencion del ICA de
la laguna.

Tabla 2.- Valores de los parametros muestreados en los 7 puntos de la laguna

Puntos 1 2 3 4 5 6 7 Promedio
Temperatura [°C] 219 212 221 209 23 205 204 21,43
Profundidad [m] 185 165 14 1,4 09 0,965 1,33 1,37
Turbiedad [UNT] 9 8 8,5 95 125 95 125 9,93

Cond. Eléctrica [uS/cm] 204,8 214 219,4 2136 219 214 223,4 215,46
Soélidos totales a 105 [mg/L] 145 150 115 110 112 109 114 122,14

DBO5 [mg/L] 59 45 41 29 55 6,6 3,9 4,77
DQO [mg/L] 46,7 384 32 266 71 698 349 45,63
Fésforo Total [mg/L] 0,27 0,15 o013 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14

Nitrégeno amoniacal [mg/L] 0,1 0,1 0,1 01 01 0,1 0,1 0,10
Nitrégeno orgénico [mg/L] 04 04 04 04 04 04 0,4 0,40

Nitratos [mg/L] 06 04 05 04 04 04 0,5 0,46
Nitritos [mg/L] 0,01 001 001 0,01 0,01 001 0,01 0,01
Clorofila-a [mg/L] 91 33 45 3,7 291 10,2 4 9,13
Cloruros [mg/L] 23,1 17,2 152 152 186 17,8 18,2 17,90
Sulfatos [mg/L] 23 21 36 6,7 3 2,5 1,8 3,14
Carbonatos [mg/L] 1 1 1 1 1 1 1 1,00
Bicarbonatos [mg/L] 105 95 120 130 115 110 @120 113,57
Sodio [mg/L] 205 149 126 11,4 101 86 @ 1172 12,76
Potasio [mg/L] 85 89 76 7 65 55 8,3 7,47

Magnesio [mg/L] 11 104 81 81 79 6 8,9 8,63
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Calcio [mg/L] 126 12 104 106 104 94 @ 106 10,86

Col. fecales [NMP/100ml] 380 90 430 43 40 200 110 184,71
OD [mg/L] 15 14 15 145 134 155 14 1,46

pH 669 639 668 66 668 637 6,58 6,57

Teniendo en cuenta el indice obtenido, segln la NSF, la calidad de agua para Uso Recreativo es
“aceptable pero no recomendable”, por lo que se recomienda restringir los deportes de inmersion con
precaucion de ingesta y “dudosa para contacto con el agua”. Para Uso en pesca y vida acuética es
“dudoso para especies sensibles” y “dudosa la pesca para consumo” ya que conlleva riesgos para la
salud, pero “apto para pesca recreativa”.

De la aplicacién del Indice en cada punto de muestreo (tabla 3) se observa que todos los valores
estan comprendidos dentro del rango [51-70] que indica una calidad Regular. Los puntos 4 y 5
presentan una leve mejoria coincidiendo con la disminucion de Coliformes Fecales, parametro que
posee un peso de ponderacion de 15%.

Tabla 3.- Indice de Calidad de Agua (ICA-SNF) para cada punto de muestreo y valor promedio de la laguna.
Punto 1 2 3 4 5 6 7 Promedio
ICA 56,88 58 58,68 62,22 62,24 55,38 59 56,32

El relevamiento de la zona permitioé determinar que la vegetacion de macrofitas estd compuesta
por juncos (Juncaceae), totoras (Typha angustifolia) y repollito de agua (Pistia stratiotes) resultando
esta ultima la especie predominante. La Pistia se encuentra en la superficie gracias a sus hojas
flotantes que forman una roseta, tiene sus raices sumergidas y se reproduce por estolones o por
semillas alojadas entre las raices. Como aspecto positivo, es una especie competidora de las algas por
los nutrientes disponibles en el agua, de modo que previene las floraciones algales no deseadas.

Para el indice de ribera, utilizando la herramienta de Google Earth se delimito la zona en estudio
en 4 sectores, teniendo en cuenta la homogeneidad del lugar, para lograr un atributo mas
representativo de la zona. Con la informacidn obtenida se realizaron los célculos para obtener la
clasificacién promedio por atributo.

Tabla 6.-Valor de los atributos y del I.C.R en cada sector

Atributos Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4
Uso de lotes Adyacentes (U) 5 5 3 10
Uso de Margenes (M) 7 7 7 8
Cobertura Vegetal (C) 1 1 1 7
Ingresos (1) 1 1 1 6
Ancho (A) 1 1 1 10
Limites (L) 1 2 2 6
N 6 6 6 6
I.C.R 3 3 3 8

Como puede observarse en la Tabla 6 los sectores 1, 2 y 3 segun la metodologia empleada son
“Sectores severamente alterados”, mientras que el 4 posee “algiin nivel de alteracion, pero no afecta
seriamente la capacidad de amortiguacion”.

4. CONCLUSIONES

Si bien el estudio solicitado surge debido a la cobertura total del cuerpo de agua por el repollito de
agua, este se trata de un “mal menor”, ya que, por su consumo de nutrientes y forma de reproduccion,
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previene la floracion de algas que generaria una degradacion mayor de la calidad de agua. No
obstante, es necesario controlarlo para poder realizar actividades deportivas y recreativas en la laguna.
Se recomienda mantener un porcentaje de la superficie con Pistia stratiotes, en los sectores
comprendidos entre los islotes y la costa, hecho que permitiria un uso recreativo del recurso
conservando la naturaleza del ecosistema.

Dado que las riberas colaboran a la buena calidad del agua, se recomienda aumentar la superficie
de las zonas buffer, para retardar el ingreso a la laguna y reducir la cantidad de nutrientes y
contaminantes.

Para mejorar la calidad de agua sera necesario mantener el oxigeno disuelto (OD) en valores
superiores al 70% de saturacion y reducir los Coliformes Fecales al minimo posible.

En funcion a los estudios realizados se recomendd al municipio realizar obras que favorezcan la
circulacion de agua, reduciendo las zonas estancas; realizar un control periddico de los canales de
ingreso a la laguna, ya que los valores més altos de materia orgénica y contaminantes se obtuvieron
en los puntos cercanos a las descargas; implementar un plan de gestion responsable de los residuos
generados tanto en el campo de doma como en la zona del camping; mantener bajo la orbita estatal
los terrenos linderos a la laguna e implementar un plan integral de gestion, conservacion y
mantenimiento de la laguna, contemplando un sector de emergencia para posibles eventos extremos
de desborde, de uso exclusivamente recreativo.

La correcta gestion ambiental del recurso hidrico permitira recuperar un area de alto valor social,
logrando ademas la sustentabilidad del ecosistema.
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