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1. Introducción
1.1. Propósito

El propósito de este documento es poder realizar un diseño de los casos de uso que sirva a los implementadores para que puedan comenzar con el desarrollo del sistema.

1.2. Alcance

Se espera que los implementadores utilicen este documento en conjunto con la Especificación de requerimientos, Modelos de casos de uso, Modelo de dominio y la Descripción de la Arquitectura, podrán sugerir modificaciones al mismo durante el desarrollo.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas.
Ver glosario.
1.4. Referencias

Especificación de requerimientos

Modelo de casos de uso

Descripción de la Arquitectura

Modelo Dominio

1.5. Visión general

El documento presenta el diseño de los casos de uso a nivel de diagrama de paquetes para mostrar con que componentes interactúa un caso de uso, además el diagrama de secuencia del sistema que muestra las operaciones que realiza un caso de uso, el diagrama de comunicación que muestra la interacción del caso de uso a nivel de clases, también contará con el diagrama de clases que describe estáticamente la estructura del  sistema mostrando sus clases, objetos e interacciones.

También presenta una descomposición en subsistemas que será de utilidad para describir la arquitectura.
2. Diseño de Casos de Uso
2.1. Diseño del Caso de Uso - LOGIN
2.1.1. Diagrama de paquetes
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2.1.2. Diagrama de Interacción 
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2.1.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.1.4. Requerimientos especiales o de implementación
El cifrado de las contraseñas de los usuarios se realizará con la librería Jaspyt 1.9.2.
2.2. Diseño del Caso de Uso - LOGOUT
2.2.1. Diagrama de paquetes
-
2.2.2. Diagrama de Interacción 
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2.2.3. Diseño de Flujo de eventos

-
2.2.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.3. Diseño del Caso de Uso - Generar árbol de ruta de paquetes
2.3.1. Diagrama de paquetes
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2.3.2. Diagrama de Interacción 
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2.3.3. Diseño de Flujo de eventos
[image: image7.png]1 recibitPaqueteRuteo(DataPadreHio dph, Sting ipRed) 11 r=find(pRed
recibitPaqueteRuteo(DataPadreHio dph, Sting ipRed) > >
— controladorRed maneiadorRed Red I

1.2.1: m = find(dph.iphote)

>
rRed Mote

12.2: agregarHistorial(dph
12.2: h = create(dph;

>
mMote Historial

1222 add(h

>
Historial





2.3.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.4. Diseño del Caso de Uso - RECIBIR MEDICION
2.4.1. Diagrama de paquetes
[image: image8.png]DP RECIBIR MEDICION

1

Network Comunication

Daemon Logic

Daemon Data
Access





1.1.1. Diagrama de Interacción 
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2.4.2. Diseño de Flujo de eventos
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2.4.3. Requerimientos especiales o de implementación
No hay.
2.5. Diseño del Caso de Uso - ASIGNAR AGRONOMO A RED
2.5.1. Diagrama de paquetes
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2.5.2. Diagrama de Interacción 
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2.5.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.5.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.6. Diseño del Caso de Uso - ALTA ALARMA
2.6.1. Diagrama de paquetes
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2.6.2. Diagrama de Interacción 
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2.6.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.6.4. Requerimientos especiales o de implementación
No hay.
2.7. Diseño del Caso de Uso - Alta Usuario
2.7.1. Diagrama de paquetes
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2.7.2. Diagrama de Interacción 
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2.7.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.7.4. Requerimientos especiales o de implementación
El cifrado de las contraseñas de los usuarios se realizará con la librería Jaspyt 1.9.2.
2.8. Diseño del Caso de Uso - Verificar Alarma
2.8.1. Diagrama de paquetes
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2.8.2. Diagrama de Interacción 
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2.8.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.8.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.9. Diseño del Caso de Uso - Ingresar Mote a red
2.9.1. Diagrama de paquetes
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2.9.2. Diagrama de Interacción 
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2.9.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.9.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.10. Diseño del Caso de Uso - Visualizar capa de una red
2.10.1. Diagrama de paquetes
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2.10.2. Diagrama de Interacción 
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2.10.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.10.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.11. Diseño del Caso de Uso - Alta Red
2.11.1. Diagrama de paquetes
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2.11.2. Diagrama de Interacción 
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2.11.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.11.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.12. Diseño del Caso de Uso - Modificar Red
2.12.1. Diagrama de paquetes
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2.12.2. Diagrama de Interacción 
[image: image33.png]Modificar red

Administrador Técnico

stRedes:istarRedes(iombre:Sringliset(string) o

red:=seleccionarRed(nomRed:String):DataRed

[Mientras no cancele]

DataRed

<<DataType>>
DataTecni

opt e ing eaia

T <<lncluye Ingresar Mote a Rec>> >

<<DataTypes>
Datallate

yousle
yousle

Datasenseras

icar in mote 42 127

opt

Skitoditi-modiicarote(id Dstaote} ool





2.12.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.12.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.

2.13. Diseño del Caso de Uso - Cargar capa para el mapa
2.13.1. Diagrama de paquetes
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2.13.2. Diagrama de Interacción 
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2.13.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.13.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.14. Diseño del Caso de Uso - Alta nuevo tipo de sensor
2.14.1. Diagrama de paquetes
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2.14.2. Diagrama de Interacción 
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2.14.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.14.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.15. Diseño del Caso de Uso - Sistema reconoce mote en red

2.15.1. Diagrama de paquetes
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2.15.2. Diagrama de Interacción 
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2.15.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.15.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
2.16. Diseño del Caso de Uso - VISUALIZACIÓN INTERPOLADO EN MAPA
2.16.1. Diagrama de paquetes
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2.16.2. Diagrama de Interacción 
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2.16.3. Diseño de Flujo de eventos
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2.16.4. Requerimientos especiales o de implementación

No hay.
3. Diseño de Objetos

Diagrama de diseño de clases de servidor de aplicaciones :
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Diagrama de diseño de clases de servidor demonio :
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4. Diseño de Subsistemas
No se especifica en esta fase.

5. Revisión de la Interfaz de Usuario

El diseño detallado del comportamiento de la interfaz de usuario se encuentra especificado en el documento Pautas Interfaz de Usuario. En el mismo se adjuntan capturas de pantalla del prototipo implementado. Éste prototipo se utilizará como punto de partida para el diseño de la interfaz.
1.1 Formatos individuales de interfaz de pantalla
No se especifica en esta fase.
2.1 Controles y elementos de diseño de interfaz de pantalla
No se especifica en esta fase.
3.1 Forma de navegación de interfaz de pantalla
No se especifica en esta fase.
4.1 Formatos de impresión
No se especifica en esta fase.

6. Diseño de Datos

No se especifica en esta fase.
Modelo de Diseño
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