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Validación de documentos :   
	Se le entregó al cliente la especificación de requerimientos y el modelo de casos de uso. Leyeron los documentos y validaron la especificación de requerimientos pero no el modelo de casos de uso ya que no explicitaba la visualización de rutas de paquetes y nivel de batería en el mapa.
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Identificacion de los motes de parte del sistema :   
	Se cambió el funcionamiento del sistema y ya no son los motes quienes se anuncian, sino que cuando el sistema reconoce a la base se suscribe a que le notifique cambios en la red, entre ellos la ip motes que pertenecen a la tabla de ruteo de esa base. 

IPs de las bases :   
	Se asumirá que las IPs de las bases son distintas para poder identificarlas.

Desuscripción a sensor de un mote :   
	Se confirmó que se desea cambiar el bit de observer de ese sensor cuando no se desea seguir obteniendo mediciones de ese sensor.

Tabla de ruteo :   
	En cada nodo habrá un recurso indicando el padre, la calidad de enlace con ese padre y el rank(una medida desde el nodo a la base, acumulado de calidad de enlace) del nodo. En el sistema se guardará el estado del árbol de la red, la base notificará cada vez que ocurra un cambio.

Identificacion de los motes de parte del sistema :   
	El camino de un paquete se calcula cuando llega un paquete mirando el estado del árbol en el momento que llega el paqute.

Visualización de paquetes en el mapa :   
	Se deberá poder visualizar los caminos actuales con la información de calidad de enlace y rank, y tambien el histórico de los caminos de los paquetes mostrando otra información como el porcentaje de tiempo que eligió a cada padre.

Identificacion de la base en el sistema :   
	El técnico o administrador será el encargado de dar de alta el nodo base manualmente desde la web.

Dibujar cuadros :   
	Se eliminó el requerimiento de dibujar cuadros. Estos serán otra capa que podrán cargar mediante el caso de uso cargar capas.

Alta nuevo tipo de sensor :   
	Cuando reconocemos a un mote y se consultan los sensores que este tiene, se deberá chequear si existe un nuevo tipo de sensor, en ese caso se deberá permitir al administrador configurar ese tipo de sensor desde la web.

Técnicos por red :   
	El cliente confirmó que con tener 1 técnico por red está bien.

Interpolación en mapa :   
	Se mostró el prototipo desarrollado de interpolación en el mapa, explicando lo que se logró y las limitaciones de las herramientas utilizadas. Se nombro una librería grass que es una biblioteca en el cookGIS.

Interfaz de usuario :   
	Se validaron las imágenes del prototipo de interfaz de usuario realizado. Se dejó a nuestro criterio la utilización de colores, fuentes de letra e imágenes para la interfaz de usuario.
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