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- RESUMEN DE LAS BASES DE CÁLCULO EN MADERA

- CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL CÁLCULO CON CLT: COMPROBACIÓN 
DE RESISTENCIAS (ELU)

- CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL CÁLCULO CON CLT: COMPROBACIÓN 
DE DEFORMACIONES (ELS)
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Propiedades madera aserrada (EN 338)
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Propiedades madera laminada (EN 14080)
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ANALOGÍA VIGA CON CONECTORES MECÁNICOS (Eurocódigo 5)

Cálculo de: 

Centro de gravedad (Zs)

Momento de inercia neto (Inet)

Módulo resistente neto (Wnet)
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Centro de gravedad (Zs)
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ANALOGÍA VIGA CON CONECTORES MECÁNICOS (Eurocódigo 5): APLICACIÓN AL CLT

Momento de inercia neto, módulo resistente neto y momento estático 
(I0,net; W0,net; SR,0,net)
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ANALOGÍA VIGA CON CONECTORES MECÁNICOS (Eurocódigo 5)

Tensión de cálculo (flexión): Tensión de cálculo (cortante):

TENSIONES DE CÁLCULO:
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RESISTENCIAS DE CÁLCULO

Kmod
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RESISTENCIAS DE CÁLCULO
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RESISTENCIAS DE CÁLCULO

Propiedades del material

Resistencia

Rigidez
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RESISTENCIAS DE CÁLCULO

Propiedades del material

Tablas C24 De forma general, propiedades de resistencia y rigidez de 
clase C24

Madera aserrada CLT
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RESISTENCIAS DE CÁLCULO

Propiedades del material: resistencia a cortante

Cortante por deslizamiento (fv,k)
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RESISTENCIAS DE CÁLCULO

Propiedades del material: resistencia a cortante de rodadura (rolling shear)

Cortante por rodadura (fR,k)
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ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS)

Las deformaciones debidas al cortante de las tablas transversales se considera
mediante la reducción de la rigidez a flexión pura mediante la aplicación de los factores
Gamma (γ)
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ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS): MÉTODO GAMMA

Momento de inercia efectivo
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ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS)

kdef
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU)

- Coeficientes específicos (kmod, ΥM)

- Propiedades mecánicas específicas
Propiedades de la madera aserrada de la que procede + otras propiedades (fR,k; GR)

- Cálculo de momento de inercia, módulo resistente y momento estático netos 
(I0,net; W0,net; SR,0,net)

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS)

- Coeficientes específicos (kdef)

- Cálculo del momento de inercia efectivo, para consideración de la deformación 
por esfuerzo cortante en las capas transversales (Ieff)
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BASIC DESIGN AND 
ENGINEERING PRINCIPLES 
ACCORDING TO EUROCODE
(proHolz)


