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Introducción

Fuente: Ontario wood Fuente: Brandner (2015)

Madera contralaminada

Cross Laminated Timber CLT



Fuente: www.tymasociados.com

Paneles de madera contralaminada: usos en edificación en altura 

Msc. Arq. Daniel Godoy Machado, IEM, Facultad de Ingeniería

Fuente: www.mundolignia.com

Introducción

Fuente: Alessi (2011)
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Fuente: Alessi (2011)
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Introducción

Fuente: www.pinterest.com
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Introducción

Fuente: Alessi (2011)

Verticale Extension, Innsbruck, 2007 
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Introducción

Fuente: www.pinterest.comEdificio 24 Murray Grove, London  (2009)

“edificio para armar”
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Introducción

Edificio Forté, Auckland (2012)
Fuente: www.thefifthestate.com.au
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Introducción

Fuente: Brandner (2015)
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Fuente: Viotto (2013)
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Requisitos Producto validado Adhesivos estructurales

Métodos de ensayo

Otros……

Controles fabricación
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EUROCODIGO 5

clase resistente C24

URUGUAY ?
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VENTAJAS

Usuario Calidez

Fuente: egoin

Buen aislante térmico y acústico

Elemento macizo

Ambiente interior saludable

Plazo y costo de obra conocido

Terminaciones interna  vistas

Elemento sólido de madera

Regulador de humedad

Precio final conocido

Construcción no liviana
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VENTAJAS

Medioambientales Balance ecológico positivo

Material sustentable

Requiere baja energía de transformación

Almacena 
CO2
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VENTAJAS

Constructivas Construcción prefabricada

Calidad del producto

Rapidez de montaje

Montaje sencillo

Fuente: BSLC (2014)

Libertades expresivas
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Fabricación
Fuente: Schickhofer (2013)



Paneles de madera contralaminada: usos en edificación en altura 

Msc. Arq. Daniel Godoy Machado, IEM, Facultad de Ingeniería

Fuente: www.minda.de

Dimensiones máximas

18 m largo 
3,5 m ancho 
40 cm espesor 

Prensado

Presión

0,8 a 1,5 N/mm ² 

EPIPUR MUF, UF, etc
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Fuente: www.woodtec.ch

Prensado

Presión

0,05 a 0,10 N/mm ² 

PUR
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Prensado

Fuente: el autor
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Edificio residencial "Spöttelgasse", Vienna/Austria
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Fuente: CLT Handbook (2013)

Montaje

Fuente: KLH

Fuente: Alessi (2011)
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Fuente: Rothoblaas

Montaje

Fuente: Alessi (2011) Fuente: Rothoblaas
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Fuente: Rothoblaas

Montaje

Fuente: KLH
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Fuente: www.pinterest.com

Montaje

URUGUAY ?
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Edificio Brock Commons

Destino: residencias estudiantiles

Pisos: 18, altura 53 metros

Ubicación: Vancúver, Canadá

2 pisos semanales

Total de la estructura en madera: 66 días

Montaje

CO2 evitado 2.500.000 kg

Certificación LEED gold

Agosto 2016
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